
BULL MAQUINARIAS

SÍGUENOS:

CATÁLOGO BULL

SOMOS FABRICANTES E IMPORTADORES DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN
MINERÍA, CONSTRUCCIÓN Y AGRICULTURA.

www.bullmaquinarias.com



BULL MAQUINARIAS
Somos fabricantes e importadores de equipos especializados en minería.

C&S GLOBAL TRADING SAC está dedicada a la venta de            
maquinaria para la minería, construcción y otros sectores como 
el agrícola, siendo distribuidores exclusivos de la marca BULL 
Maquinarias. Brindamos la asesoría oportuna a nuestros clien-
tes para que su inversión sea la indicada.

Ser reconocida como empresa líder que inspire a nuestros   
clientes y colaboradores, convirtiéndonos en la marca por          
excelencia de calidad  e innovación para la pequeña y gran 
minería. 

NUESTRA
MISIÓN
NUESTRA
MISIÓN

La integridad, la responsabilidad, el compromiso, el 
respeto, la disciplina, la innovación, el servicio y el 
honor, son los valores empresariales que soportan 
esta filosofía, los mismos están fuertemente        
arraigados al que hacer diario de la empresa.

Escanea y visita nuestras
plataformas digitales

NUESTROS
VALORES
NUESTROS
VALORES

Fortalecer nuestros liderazgo en el mercado que nos 
permita ser reconocidos como una marca con grandes 
estándares de calidad, convirtiéndonos en un referente en 
maquinarias que garantice el éxito de nuestros clientes.

¡ESCANÉAME!

NUESTRA
VISIÓN
NUESTRA
VISIÓN

www.bullmaquinarias.com
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TOLVA CONVERTIBLE A
PLATAFORMA

CON PISTÓN DE
LEVANTE

BATERÍA EXTRAÍBLE

Motor 1800 watts Motor 2000 watts Motor 1800 watts

Motor 1000 wattsMotor 1000 watts Motor 850 watts

3

DUMPER BULL CON RUSTER 
1.5 TON

CARRETILLA BULL MUNTIFUNCIONAL 
500 KG.

DUMPER BULL CON CARDÁN 1 TON

Eléctrico Autonomía 6 h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 1200 x 700 x 950 mm

48 v

850 wtts | 1000 wtts

500 kg

Motor

Voltaje

Capacidad de carga

Eléctrico Autonomía 8 h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 2900 x 800 x 1200 mm

60 v

3000 wtts

1 ton

Motor

Voltaje

Capacidad de carga

DUMPER BULL CON RUSTER
800 KG.

Eléctrico Autonomía 7 h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 2300 x 800 x 1130 mm

48 v

1800 wtts | 2000 wtts | 1800 wtts

800 Kg

Motor

Voltaje

Capacidad de carga

Eléctrico Autonomía 10 h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 2900 x 1000 x 1250 mm

72 v

3000 wtts

1.5 ton

Motor

Voltaje

Capacidad de carga

TOLVA CONVERTIBLE A
PLATAFORMA
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DUMPER BULL CON CARDÁN 
1.5 TONELADAS

MUQUI DUMPER 2 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 2600x 1000 x 1200 mm

72 v

4000 wtts

1.5 kg

Motor

Voltaje

Capacidad de carga

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 3050 x 1000 x 1280 mm

1000 wtts

 5 Kw

2 ton

Motor

Motor de levante

Capacidad de carga

Eléctrico Autonomía 10 h

DUMPER BULL 2.5 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 3300 x 1300 x 1420 mm

72 v

5000 wtts

2.5 ton

Motor

Voltaje

Capacidad de carga

Eléctrico Autonomía 10 h

Eléctrico Autonomía 10 h

Eléctrico Autonomía 10 h

MUQUI DUMPER 3 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 3300 x 1200 x 1300 mm

72 v (9 baterías)

7000 watts

3 ton

Motor

Voltaje

Capacidad de carga
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MAQUINARIAS DUMPER BULL CON RUSTER

4 TONELADAS

DUMPER CON CARDAN 4X4 TURBO
6 TONELADAS

DUMPER BULL CON FAJA 2.5 TON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 3200 x 1100 x 1400 mm

Changchai 24 hp

2.5 ton

Motor

1Cilindros

Capacidad de carga

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 3900x 1300 x 1400 mm

1

Changchai 25 hp

4 ton

Motor

Cilindros

Capacidad de carga

Diésel Rendimiento 0.3 gls/h

DUMPER BULL CON FAJA 1.5 TON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 3100 x 1020 x 1400 mm

1

Changchai 20 hp

1.5 ton

Motor

Cilindros

Capacidad de carga

Diésel Rendimiento 0.25 gls/h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 4 x 1.5 x 1.30 m

4

Changchai 490 63 hp

6 ton

Motor

Cilindros

Capacidad de carga

Diésel Rendimiento 2 gls/h

Diésel Rendimiento 0.25 gls/h
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 6200×1360×2000 mm

92 hp

DEUTZ BF4L914 /66 KW

2.2 ton

Motor

Potencia

Capacidad de carga

SCOOPTRAM BULL DSC 0.6 YD
1.2 TONELADAS

Diésel

Diésel

Rendimiento 6.6 L/h

SCOOPTRAM BULL DSC 1.5 YD
2.2 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
92 hp

DEUTZ BF4L914 /66 KW

2.2 ton

Motor

Potencia

Capacidad de carga

PowershiftTransmisión

6200×1360×2000 mmDimensiones

SCOOPTRAM BULL DSC 1.5 YD
2.2 TONELADAS CON POWERSHIFT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones  5050 X 1150 X1950 mm

92 hp

DEUTZ BF4L914 /66 KW

1.2 ton

Motor

Potencia

Capacidad de carga

Diésel Rendimiento 4.3 L/h

CARGADOR FRONTAL MUQUI
DSC- 958 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 7970 x 3000 x 3540mm

Weichai / Cummins  162 KW / 2200 rpm

5500 kg

Motor

38 km/hVelocidad

Capacidad de carga

Diésel Rendimiento 6.6 L/h

BULL
MAQUINARIAS
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 MODELO DSC-250  MODELO DSC-500

 MODELO 250 KG  MODELO 500 KG

7
MINI CARGADOR ELÉCTRICO

250 KG - 500 KG

Eléctricos Autonomía 5-6 h

Eléctrico Autonomía 8 h

REMOLCADOR BULL DSC - 6T

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones Modelo 250: 2800 x 900 x 1480 mm
Modelo 500: 3100 x 1300 x 1400 mm

60 v

Modelo 250-1000 wtts | Modelo 500-3000 wtts

Modelo 250-250 kg | Modelo 500-500 kg 

Motor

Voltaje

Capacidad de carga

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones CSC-250:  2373 X 1010 X 1867 mm
CSC-500: 2595 X 1040 X 1866.5 mm

48 v

CSC-250: 20HP/3000rpm | CSC-500: 20HP/3000rpm

CSC- 250: 250 Kg | CSC-500:500 Kg

Motor

Voltaje

Capacidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones 2650 x 1150 x 1400 mm

10 KW

6 ton

Motor

60 VTensión

Capacidad de arrastre

Contáctanos a los siguientes números y asesórate gratuitamente

Eléctrico

CARGADOR MUCKING BULL
50 m3/h 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensión global 4800 x 1000 x 1300 mm

15 KW

50 m3/h

Motor

2.5 km/hVelocidad

Capacidad de carga

MINICARGADOR DIÉSEL 
CSC- 250 | CSC-500 

+51 948 781 881      +51 905 464 541      
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¡ESCANÉAME!

IMPULSA TUS PROYECTOS CON NUESTRAS MAQUINARIAS DE GRAN CALIDAD
PARA MINERÍA, CONSTRUCCIÓN Y AGRICULTURA.

SÍGUENOS:

PERFORADORA HIDRÁULICA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensión de perforadora 600 x 170 x 180 mm

55 - 60 J

55 - 60 Hz

Energía de impacto

250 - 300 rpmVelocidad

Frecuencia de impacto

GRUPOS ELECTRÓGENOS
ENCAPSULADOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alternador Stamford

35 kw | 40 kw | 50 kw | 60 kw | 80 kw | 100 kw | 120 kw

60 Hz

Potencia

Cummins TurboMotor

Frecuencia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones B2441:  2410 X 1015 X 1280 mm
B2741S: 2410 X 1015 X 1280 mm

B2441: 13.0 kW (17.4 HP) | B2741S: 14.3kW (19,4HP)  

B2441: 24 HP | B2741S: 27 HP 

B2441: 630 kg | B2741S: 650 Kg

Motor

Toma de fuerza

Peso

MINITRACTOR KUBOTA 
B2441 | B2741S 

Av. América Sur N° 1121 Santo Dominguito +51 948 781 881      +51 905 464 541      

SEDE TRUJILLO

cysglobaltrading@gmail.com 

www.bullmaquinarias.com 


